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Professionelle Navigationssysteme für LKWs

S8110

TRUCKMATE PRO S8110 mit DVB-T2-HD Fernseher,
Rückfahrkameraanschluss & Reifendruckwarnsystemanschluss: 
Vorteile zum PKW-Navi: 
TRUCKMATE erstellt eine Route basierend auf den 
Eigenschaften Ihres Fahrzeuges. Hinterlegen Sie diese 
einfach im Gerät, und TRUCKMATE wird eine sichere, 
LKW-freundliche Route berechnen. Die Routen werden 
auf Grundlage von Straßen mit angemessener Breite und 
Höhe berechnet; dabei werden niedrige Brücken oder 
Gewichtseinschränkungen sowie viele weitere Gefahren 
vermieden. TRUCKMATE wurde von der Fachpresse in 
mehreren Ländern Europas 4 Jahre in Folge zum Test-
sieger gewählt.

Funktionsbeschreibung:
•	 Routenführung unter Berücksichtigung der Fahrzeug-

größe (Höhe, Breite, Länge), Gewicht, LKW-Typ (Lieferung, 
öffentlich, Anhänger),  LKW-Verbot, Anhängerverbot, 
Wendeverbot, Abbiegeverbot, verbotene Ladungsarten, 
Gefahren (Anstiege, Gefälle, Kurven, Wind, Aufsetzen, 
Schulen), Tunnelbeschränkungen und Umweltzonen. 
Warnungen auch bei inaktiver Routenführung

•	 Kostenlose lebenslange Here™-Kartenupdates von  
48 Ländern (davon 36 mit LKW-spezifischer Navigation)

•	 Aktiver Fahrspurassistent für Nah- und Fernbereich 
(Lane-Guidance) und 3D-Kreuzungsansichten 

•	 Multi-Routing – 7 Touren mit je bis zu 16 Zwischenzielen 
speicherbar (manuelle oder automatische Reihenfolge)

•	 Routentimer mit Restlenk- und Erinnerungsfunktion
•	 LKW-spezifische POI´s wie z.B. LKW-Parkplätze,  

LKW-Tankstellen, LKW-Werkstätten, Imbissmöglichkeiten 
und Toiletten

•	 Kostenloser Premium Stauwarner (TMC)

Geräteinformation:
•	 NEU: runde Kfz-Ladebuchse 5V, separate TMC-Buchse
•	 DVB-T2-HD Fernseher mit Programmvorschau und 

interner Antenne (DVB-T ist weiterhin empfangbar)
•	 Aufrüstmöglichkeit mit Reifendruckwarnsystem  

SNOOPER Tyre Pilot
•	 FM-Transmitter: DVB-T2-HD, Navigationsansagen 

und Mediaplayer können über die fahrzeuginternen 
Fahrzeuglautsprecher wiedergegeben werden

•	 Bluetooth® Freisprecheinrichtung
•	 Bluetooth®-Verbindung zu externem MP3-Player
•	 7“- Touchscreen Bildschirm
•	 Deutliche Sprachansagen auch in lauten LKW´s
•	 Rückfahrkameraanschluss 
•	 182 x 110 x 20 mm, 390 g

Lieferumfang:
•	 Saugnapfhalterung / TMC-Antenne
•	 12 / 24 V-Kfz-Ladekabel
•	 230V Ladegerät / USB-Datenkabel 
•	 SD-Karte mit Europa-Kartenmaterial  

(48 Länder)  

optionales Zubehör:
•	 Tyre Pilot Reifendruckwarnsystem
•	 Fahrzeugspezifische Halterung
•	 Radio-Sprachausgabe-Modul
•	 Farb-Rückfahrkameras
•	 Innenspiegel-Halterung
•	 Festverdrahtungskit
•	 Sonnenblende 7”

Rückfahrkamera-
anschluss

             Lifetime- 
Here™-Karten- 
Updates im  
Wert von  
159,– € gratis
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 Navi mit Reifendruck- 
warneranschluss 
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Reifendruck-Warnsystem für das TRUCKMATE PRO S8110

Sensoren kommunizieren via Funk  
und Bluetooth® mit dem Navi

für bis zu 22 Reifen

Funk

Ökonomisch und sicher 
Ein korrekter Reifendruck sorgt für ein optimales 
Handling des Fahrzeugs und einen kürzeren Bremsweg 
und trägt somit maßgeblich zur Verkehrssicherheit des 
Fahrzeugs bei. Der Verbrauch und der Reifenverschleiß 
werden enorm reduziert und somit die Umwelt und der 
Geldbeutel geschont.

Highlights:
•	 Bis zu 22 Sensoren (Reifen) kommunizieren via  

Funk und Bluetooth mit dem Navi
•	 reduzierter Kraftstoffverbrauch um bis zu 10%
•	 reduzierter Reifenverschleiß und Verlängerung der 

Reifenlebensdauer um bis zu 35%
•	 geringeres Unfallrisiko
•	 Zeiteinsparung da manuelle Reifendrucküberprüfung 

entfällt
•	 Sensorbatterien können getauscht werden
•	 zuverlässige Verwendung bei jedem Wetter

Einfache, diebstahlsichere Installation:
•	 passt auf fast alle Reifenventile (ersetzt Ventilkappe)
•	 ohne komplizierte Verlegung von Kabeln
•	 diebstahlsicher durch mitgeliefertes 

Sensor-Montagewerkzeug
•	 Wechseln der Reifen bei Montage nicht erforderlich!

Funktionsbeschreibung:
•	 Anzeige von aktuellen Reifendruck-  

und Temperaturwerten
•	 Reifendruckwerte von Zugfahrzeug und  

Trailer / Anhänger werden auf zwei  
getrennten Bildschirmscreens angezeigt

•	 Optische und akustische Warnung bei Abweichung 
von einem von Ihnen gespeicherten Maximal- und 
Minimalreifendruck und bei Überschreitung der von 
Ihnen festgelegten Temperatur

•	 Übermittlung der Messergebnisse alle 5 Minuten
•	 Sensoren-Batterielebensdauer: 1– 2 Jahre  

(austauschbar, Typ CR1632)
•	 Gewicht: 19 g

Zusatzset für Anhänger  
oder Trailer mit 12 Reifen

Zusatzset für Anhänger  
oder Trailer mit 6 Reifen 

Zusatzset für  
weitere 2 Reifen

Set für Zugmaschine  
mit 8 Reifen

Set für Zugmaschine  
mit 6 Reifen

Zusatzsets für Anhänger oder Trailer


